%@ lecumsest

Kompressor
Spannungscode : FZ

Gewerbliche Kuhlung (Tiefk.) (BP)

R452A [ R404A

AE24257-FZ3C

220 - 240V 1~ 50 Hz

AE24257-FZ3C

Nennkalteleistung

Schallleistung

Bedingungen Frequenz Watts BTU/h ISO3745 /1SO 3743-1
EN12900 / R452A 50 Hz 301 1028 54 dBA
EN12900 / R404A 50 Hz 301 1028 54 dBA

188 Hubvolumen (cm3) 12.01
193 Nettogewicht (kg) 11.7
93 . Olmenge (cm3) 380.0
/9/7/ == Olsorte P.O.E
- Expansion Kapillare/Expansionsventil
Kuhlung Beliiftet
: i o Hauptphase (Ohm) 4.6
g 206 Hilfsphase (Ohm) 11.9
130 151 o
135 156 Strom
Nennstrom (A) 2.3
‘ Maximalstrom (A) 4.2
==
‘ % Anlaufstrom (A) 18.4
208 Typ Schaltanlage CSR
212
176
- Schutz MST28APK
| Verzdgerung 7.5s-14s/12.2 A
= : Offnungs-Temp. 105° C
(y o ' g p
= SchlieR-Temp. 61°C
27
165,5 LI )
1805 T** — T 1174,3 146 Anlaufkondensator 88 UF /250 V
72 5 7l Betriebskondensator 7.5uF/400V
77 2 © 76
| i S R N l Potenzialrelais 3ARR3*6AE*
Shage; Bl Einschaltung 318/347V
87 68 Ausschaltung 60/121V
121 92 (S Optional RVA4AQ**
145 106
* EN12900 : T°Verf. 40.0°C / T°Verdampf.. -35.0°C / T°Sauggastemp.. 20.0°C A“rse”d“mhmle,sser o
T°Unterkihlung. 0.0K 2 Saug elt.ung 9.5 (3/8")
@ Druckleitung 6.35 (1/4")
@ Prozessleitung 6.35 (1/4")

Zulassungen :

NB: Tecumseh behélt sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankiindigung zu verander
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Tecurstsess

AE24257-FZ3C

Tension FZ: 220 - 240V 1~ 50 Hz

Les performances sont données dans les conditions EN12900 : Gaz aspirés : 20.0 °C
Condition Dew Sous refroidissement : 0.0K
The performance data are in EN12900 conditions : Return gas : 20.0°C
Dew Condition Subcooling : 0.0K
50 Hz R452A
N°1051

4| T condensation |5 | T évaporation (°C) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10

30 1| P frigorifique (Watt) 266 367 490 636 810 1013 1247

2 | P absorbée (W) 250 291 333 376 416 451 479

3| | absorbée (A) 1.43 1.59 1.75 1.92 2.09 2.25 2.40

40 1| P frigorifique (Watt) 211 301 410 538 689 865 1069

2 | P absorbée (W) 260 301 346 393 440 485 523

3| I absorbée (A) 1.43 1.62 1.81 2.00 2.20 2.39 2.56

50 1| P frigorifique (Watt) 234 327 436 564 713 886

2 | P absorbée (W) 313 358 408 459 511 559

3| | absorbée (A) 1.64 1.86 2.07 2.29 2.50 2.70

60 1| P frigorifique (Watt) 331 435 556 697

2 | P absorbée (W) 424 478 533 588

3| | absorbée (A) 2.14 2.38 2.61 2.83

50 Hz R404A

N°122US-FZ

4| T condensation |5 | T évaporation (°C) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10

30 1| P frigorifique (Watt) 266 367 490 636 810 1013 1247

2 | P absorbée (W) 250 291 333 376 416 451 479

3| | absorbée (A) 1.43 1.59 1.75 1.92 2.09 2.25 2.40

40 1| P frigorifique (Watt) 211 301 410 538 689 865 1069

2 | P absorbée (W) 260 301 346 393 440 485 523

3| I absorbée (A) 1.43 1.62 1.81 2.00 2.20 2.39 2.56

50 1| P frigorifique (Watt) 234 327 436 564 713 886

2 | P absorbée (W) 313 358 408 459 511 559

3| | absorbée (A) 1.64 1.86 2.07 2.29 2.50 2.70

60 1| P frigorifique (Watt) 242 331 435 556 697

2 | P absorbée (W) 374 424 478 533 588

3| | absorbée (A) 1.90 2.14 2.38 2.61 2.83

1 =cooling capacity 2 =power input 3 =current 4 = condensing temperature 5= evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.
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