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HGX34e/380-4 
Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
Kältemittel: R134a

Leistungsdaten

Anwendung: Kälte- und Klimaanlage

Kältemittel R134a

Netzversorgung 50 Hz, 400 V

Netzfrequenz 50 Hz

Verdampfungstemperatur -10,0 °C

Verdampfungsdruck (abs.) 2,01 bar

Verflüssigungstemperatur 45,0 °C

Verflüssigungsdruck (abs.) 11,60 bar

Sauggastemperatur 20 °C

Unterkühlung (außerh. Verfl.) 0 K

Nutzbare Überhitzung 10 K

Verdichterkälteleistung 9,58 kW 

Verdampferkälteleistung 8,50 kW 

Leistungsaufnahme 4,04 kW 

Stromaufnahme (400 V) 7,48 A 

Kälteleistungszahl (COP/EER) 2,37  

Verflüssigungsleistung 13,70 kW 

Massenstrom 0,062 kg/s 

Verdichtungsendtemperatur 100,1 °C 1)

Zertifizierungen 

ASERCOM zertifizierte Leistungsdaten

Bei Verdichtern mit diesem Label sind die Leistungsangaben nach den strengen Anforderungen 
der ASERCOM zertifiziert.

 ASERCOM ist der Verband europäischer Hersteller von Kälteverdichtern und Regelgeräten. 
Informationen darüber sowie eine ständig aktuelle Übersicht der zertifizierten GEA Verdichter, 
finden Sie unter www.asercom.org.

 Diese Zertifizierung basiert auf der europäischen Norm EN 12900. Dies bedeutet: 20 °C 
Sauggastemperatur ohne Flüssigkeitsunterkühlung bei 50 Hz Netzfrequenz.

Bemerkungen
1) Die Angabe über die Verdichtungsendtemperatur ist ein rein rechnerischer Wert. Zusatzkühlung und Wärmeabstrahlung werden 

dabei nicht berücksichtigt. Abweichungen (insbesondere in der Tiefkühlung) zur tatsächlich gemessenen 
Verdichtungsendtemperatur im Betrieb sind daher möglich.

http://www.gea.com/
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HGX34e/380-4 
Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
Kältemittel: R134a

Einsatzgrenzen

Uneingeschränkter Anwendungsbereich
Zusatzkühlung oder reduzierte Sauggastemperatur (Δtoh<20K)

Der Verdichterbetrieb ist innerhalb der dargestellten Einsatzgrenzen-Diagramme möglich. Die Bedeutung der 
farblich unterlegten Flächen ist zu beachten. Grenzbereiche sollten nicht als Auslegungs- oder 
Dauerbetriebspunkt gewählt werden.

Beim Betrieb mit Bock EFC (Electronic-Frequency-Control) können Einschränkungen der Einsatzgrenzen 
auftreten. 

http://www.gea.com/
mailto:vap@gea.com


Betreff: 

Änderungen vorbehalten

An: Von: 26.04.2016
Seite 3 von 6

VAP 11.3.0 (online)

GEA Group – GEA Commercial Compressors – Benzstraße 7 – 72636 Frickenhausen – +49 7022 945 4-0 – www.gea.com - vap@gea.com – © 2016 GEA Group

HGX34e/380-4 
Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
Kältemittel: R134a

Technische Daten

Zylinderzahl / Bohrung / Hub 4 / 55 mm / 40 mm

Hubvolumen 50/60 Hz (1450/1740 ¹/min) 33,10 / 39,70  m³/h

Spannung 1) 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz

265-290V Δ / 440-480V Y -3- 60Hz

Max. Betriebsstrom 2) 26,1 / 15,1 A

Max. Leistungsaufnahme 2) 9,3 kW

Anlaufstrom (Rotor blockiert) 2) 111,0 / 64,0 A

Motorschutz INT69 G

Schutzart Klemmkasten IP 66

Gewicht 93 kg

Max. zulässiger Überdruck (LP/HP) 3) 19 / 28 bar

Anschluss Saugleitung SV 28 mm - 1 1/8 "

Anschluss Druckleitung DV 22 mm - 7/8 "

Schmierung Ölpumpe

Ölsorte R134a, R404A, R407C/F, R507 FUCHS Reniso Triton SE 55

Ölsorte R22 FUCHS Reniso SP 46

Ölfüllung 1,3 Ltr.

Außenabmessungen Länge / Breite / Höhe 540 / 285 / 315 mm

Bemerkungen
1) Toleranz (± 10%) bezogen auf Mittelwert des Spannungsbereichs. Andere Spannungen und Stromarten auf Anfrage

Alle Angaben basieren auf Mittelwert des Spannungsbereichs

2) - Die Angabe der max. Leistungsaufnahme bezieht sich auf die eingestellte Netzversorgung.
- Max. Betriebsstrom / max. Leistungsaufnahme für die Auslegung von Schützen,
Zuleitungen und Sicherungen berücksichtigen.
Schütze: Gebrauchskategorie AC3

3) LP = Niederdruck
HP = Hochdruck

http://www.gea.com/
mailto:vap@gea.com
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HGX34e/380-4 
Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
Kältemittel: R134a

Tabelle Leistungdaten

Anwendung: Kälte- und Klimaanlage
Netzfrequenz: 50 Hz
Spannung: 400 V
Sauggastemperatur: 20 °C
Unterkühlung (außerh. Verfl.): 0 K

tc [°C] to [°C]
10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30

30
Q [W]
P [kW] 
I [A] 

28100
4,28
7,78

23200
4,22
7,70

19000
4,06
7,50

15300
3,83
7,21

12100
3,53
6,85

9310
3,20
6,45

7060
2,83
6,04

5250
2,46
5,63

3860
2,09
5,25

35
Q [W]
P [kW] 
I [A] 

26300
4,74
8,39

21800
4,60
8,21

17800
4,37
7,91

14300
4,08
7,52

11300
3,73
7,08

8660
3,34
6,61

6540
2,93
6,14

4840
2,52
5,69

3530
2,12
5,28

40
Q [W]
P [kW] 
I [A] 

24600
5,19
9,00

20300
4,97
8,70

16600
4,67
8,29

13300
4,30
7,82

10400
3,89
7,29

8000
3,46
6,76

6020
3,00
6,23

4420
2,56
5,73

3180
2,13
5,29

45
Q [W]
P [kW] 
I [A] 

22900
5,61
9,59

18900
5,31
9,17

15400
4,94
8,66

12300
4,51
8,09

9580
4,04
7,48

7340
3,55
6,87

5480
3,05
6,28

3980
2,57
5,75

2820
2,11
5,27

50
Q [W]
P [kW] 
I [A] 

21200
6,01
10,20

17400
5,63
9,62

14100
5,18
9,00

11300
4,69
8,32

8760
4,16
7,63

6670
3,62
6,95

4940
3,07
6,31

3540
2,55
5,73

2450
2,06
5,22

55
Q [W]
P [kW] 
I [A] 

19500
6,38
10,80

16000
5,92
10,10

12900
5,40
9,30

10300
4,84
8,53

7940
4,25
7,75

6010
3,65
7,00

4400
3,07
6,30

3100
2,50
5,68

2070
1,98
5,14

60
Q [W]
P [kW] 
I [A] 

17800
6,73
11,30

14600
6,18
10,50

11700
5,59
9,56

9240
4,96
8,69

7130
4,31
7,82

5350
3,66
7,00

3860
3,02
6,25

2650
2,42
5,59

1690
1,86
5,03

65
Q [W]
P [kW] 
I [A] 

16100
7,04
11,70

13200
6,41
10,80

10600
5,74
9,78

8260
5,04
8,80

6330
4,33
7,85

4690
3,63
6,96

3320
2,94
6,16

2210
2,30
5,46

70
Q [W]
P [kW] 
I [A] 

14500
7,31
12,10

11800
6,60
11,10

9340
5,86
9,95

7290
5,09
8,87

5530
4,32
7,83

4040
3,56
6,88

2800
2,83
6,03

to Verdampfungstemperatur 

tc Verflüssigungstemperatur 

Q Verdichterkälteleistung

P Leistungsaufnahme

I Stromaufnahme
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Kältemittel: R134a

Maße und Anschlüsse
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HGX34e/380-4 
Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
Kältemittel: R134a

SV Saugabsperrventil, Rohr ø 1) 28 mm - 1 1/8 "

DV Druckabsperrventil, Rohr ø 1) 22 mm - 7/8 "

A Anschluss Saugseite, nicht absperrbar 1/8 " NPTF

A1 Anschluss Saugseite, absperrbar 7/16 " UNF

B Anschluss Druckseite, nicht absperrbar 1/8 " NPTF

B1 Anschluss Druckseite, absperrbar 7/16 " UNF

D1 Anschluss Ölrückführung vom Ölabscheider 1/4 " NPTF

E Anschluss Öldruckmanometer 1/8 " NPTF

F Ölablass M 10

H Stopfen Ölfüllung 1/4 " NPTF

J Anschluss Ölsumpfheizung 3/8 " NPTF

K Schauglas 1 1/8 " - 18 UNEF

L Anschluss Wärmeschutzthermostat 1/8 " NPTF

O Anschluss Ölspiegelregulator 1 1/8 " - 18 UNEF

Bemerkungen
1) Lötanschluss

http://www.gea.com/
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