
Kelvion MCK

DER PROFI UNTER DEN 
DECKENLUFTKÜHLERN

1,5 kW - 9,4 kW

1,8 kW - 11 kW

2,6 kW - 17 kW

–

LEISTUNGSBEREICHIHRE VORTEILE

⊲   Der Kelvion MCK ist selbst schwierigsten Anwendungen 
gewachsen. Für komplexe Kühlaufgaben in kleineren Räumen 
ist der Kelvion MCK die erste Wahl.  
Genauso bei Anwendungen in denen ein leistungstarker  
Deckenverdampfer benötigt wird.

⊲   Zahlreiche Korrosionsschutzvarianten machen ihn stark 
bei aggressiver Umgebungsluft.

⊲   Der Hochleistungsverdampfer bietet passgenau abgestimmte 
Sicherheit im Kühlprozess dank seiner vielfältigen Varianten wie: 
variablem Korrosionsschutz, wählbaren Abtaulösungen und  
bedarfsgerechten Ventilatorvarianten.

⊲   Aufgrund seiner Konfiguration ist der MCK imstande, alle 
Temperaturbereiche mit einem Höchstmaß an Präzision abzudecken.

⊲  Zugfreie Luftführung in niedrigen Räumen.

tL1= 0°C | t0= -8°C | DT1 = 8K | R404A [NB2]

tL1= 0°C | t0= -8°C | DT 1= 8K | R744 | 45/60 bar

tL1= +16°C | tS1= +4°C | tS2= +8°C | Wasser [NB10]

Kundenspezifische Luftkühler



⊲   Elektrisches Heizregister HR

⊲   Doppelte, isolierte Tropfwanne

⊲   Schutzgitter aus Kunststoff

⊲   Rohrsystem: Fluchtend

⊲   Rohrteilung: 50 x 50 mm | Ø 15 mm

⊲   Lamellenabstand: [in mm] 

A = 4,5  |  B = 7,0

⊲  Ein-/Mehrfacheinspritzung mit CAL® Verteiler

WÄRMETAUSCHER

VARIANTEN & ZUBEHÖR

HINWEIS

ABTAUUNG

MATERIALIEN

VENTILATOR

Ø 300 mm⊲  AC Technologie þ
⊲   EC Technologie ü 

Drehzahl fest ü 

Drehzahl regelbar ü

LUFTFÜHRUNG & ABMESSUNGEN

315

669

 [Angaben in mm]

MATERIAL ROHR LAMELLE GEHÄUSE ENDBLECH

Aluminium þ þ
Kupfer þ
Aluminium-epoxidharzbeschichtet ü

Aluminium / Stahl schutzlackiert ü ü

Stahl sendzimirverzinkt þ
Edelstahl ü« ü ü

ABTAUUNG BLOCK WANNE

Elektrisch ü ü

Heißgas ü

Kaltgas ü

Sole ü

þ Standardausführung | ü Als Variante verfügbar | ü« Standard bei NH3

Gehäuse mit Pulverbeschichtung (RAL 9010)

Mit der Produktauswahl-

Software Kelvion 

Select RT können Sie 

treffsicher und bis ins 

letzte Detail genau die 

richtigen Geräte und 

Ersatzteile für Ihre Kunden 

auswählen. Sie unterstützt 

bei der zuverlässigen 

Projektplanung und spart 

Zeit bei der präzisen 

Auslegung.

www.kelvion.com ©
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MCK-30x-4 = 1.080 - 1.780  |  MCK-30x-5 = 1.080 - 3.180  |  MCK-30x-6 = 1.080 - 3.180


