Kelvion

Luftkiihler fiir die Gewerbekalte

Kelvion KCB / KCC

GANZ GROSS IN
KLEINEN KUHLZELLEN

IHRE VORTEILE LEISTUNGSBEREICH

» Fir Kiichen, Kantinen und im Einzelhandel ist der Kelvion KCB / KCC
die richtige Wahl. Er kommt in kleinen Kiihlzellen ganz grol% raus -

fur verpackte Ware und zur Kiihlung offener Ware. m 094 kw 2,0 kw

» Die Tauwasserwanne verfiigt wahlweise liber einen horizontalen F0°C | t,;=-8°C | DT1=8K | R404A [NBZ
oder senkrechten Ablauf.

» Das hochwertig pulverbeschichtete Geh&duse bietet

umfassenden Korrosionsschutz. 62 O,G kw = 1,8 kw
» Ein integriertes Luftleitblech gewdhrleistet die optimale Luftfiihrung. t,=0°C |1,=-8°C | DT1=8K | R744 | 45/60 bar

» Die Tropfwanne ist abklappbar und erleichtert damit die Reinigung o
und Wartung.

» Seine geringe Bauhohe und der schrdg nach hinten ausgefiihrte -

Kondensatablauf erméglichen eine maximale Ausnutzung
der Kiihlzelle.

» Durch seine groRe Kiihlflache erreicht er lange Kiihlzeiten und @
muss nur selten abgetaut werden.



LUFTFUHRUNG & ABMESSUNGEN

[Angaben in mm]
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VENTILATOR WARMETAUSCHER

» EC Technologie M @ @ 200 mm » Rohrsystem: Versetzt
Drehzahl fest » Rohrteilung: 33 x 38 mm | @ 10 mm [1-2 mot.]

33 x38 mm | @ 12 mm [3 mot.]
GOS

» Lamellenabstand: [in mm]
A=45 | B=70

» Einfacheinspritzung durch Kupfer-Rohr fiir L6tanschluss

ABTAUUNG ZUBEHOR

ABTAUUNG BLOCK WANNE » Zusatzheizung (Lieferung unmontiert)
» Elektrisches Heizregister (Lieferung unmontiert)

Elektrisch v 4 » Alle Frigen- und CO, Geréte sind ab Lager verfiigbar

HeiRgas
Kaltgas

Sole

MATERIALIEN HINWEIS

MATERIAL ROHR LAMELLE GEHAUSE ENDBLECH Mit der Produktauswahl-

Software Kelvion
Aluminium M M 4] Select RT kénnen Sie

Kupfer 1 treffsicher und bis ins

letzte Detail genau die

Aluminium-epoxidharzbeschichtet o ..
richtigen Gerate und

Aluminium/Stahl schutzlackiert Ersatzteile fur lhre Kunden
|Zl auswahlen. Sie unterstiitzt

Stahl sendzimirverzinkt
bei der zuverlassigen

Edelstahl Projektplanung und spart
Pulverbeschichtung [RAL 9010] M ™M M | Zeit bei der prézisen
Auslegung.

M Standardausfiihrung | v" Als Variante verfiigbar | v'* Standard bei NH,

www.kelvion.com
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