Kelvion

Luftkiihler fiir Gewerbekalte

Kelvion MCC

DER PLATZSPARENDE
HELFER IM PLUS- UND
MINUSBEREICH




Kelvion

EXPERTS IN

HEAT EXCHANGE -
SINCE 1920

Willkommen bei Kelvion. Warmeaustausch ist unser Geschaft.
Weltweit. Als Technologiemarktfiihrer produzieren wir seit den
1920er Jahren Warmetauscher fiir nahezu alle denkbaren
industriellen Anwendungen und bieten passgenaue Losungen
selbst fur komplexeste Umgebungsbedingungen — seit 2015
unter dem Namen Kelvion.

Mit unseren Kompakt-Rippenrohrwarmetauschern, Platten-
warmetauschern, Einzelrohrwé&rmetauschern, Rohrbiindel-
warmetauscher, Transformatorkihlsystemen und Kihltirmen
verfligen wir Uber eines der weltweit umfassendsten Angebote
an Warmetauschern und sind gefragter Technologiepartner fir
die Energiewirtschaft, die Ol- und Gasindustrie, die Chemie,

die Marine, die Lebensmittel- und Getrankeindustrie, das
Transportwesen, die Rechenzentrumsbranche, sowie die
Gebédude- und die Kaltetechnik. Unsere langjahrige Erfahrung
und fundiertes Expertenwissen machen uns zu Spezialisten in
diesem Gebiet.

Unsere Warmetauscher werden fir die jeweiligen Prozess-
anforderungen ausgelegt und sorgen in allen Marktsegmenten
so fur ein Optimum an Energieeffizienz und Sicherheit. Damit
verschaffen wir unseren Kunden einen Technologievorsprung,
der Betriebskosten senkt und nachhaltig wirkt.

Kelvion — Experts in Heat Exchange.



KELVION - EINE HOMMAGE
AN LORD KELVIN
(1824-1907)

Lord Kelvin formulierte die

Zu seinen Ehren werden die
absoluten Temperaturen bis
heute in Kelvin angegeben.

67 BRANCHEN UND
VERTRIEBSPARTNER
WELTWEIT

IHRE MARKTE SIND
UNSERE MARKTE

ONC RONC)

Chemie Rechen- Lebensmittel HVAC
zentren & Getrénke
Kaltetechnik Marine Ol & Gas Energie

® @

Transport ... und mehr

Gesetze der Thermodynamik.

UNSER LOGO - INSPIRIERT
VOM FUNKTIONSPRINZIP
EINES WARMETAUSCHERS

5.000 MITARBEITER
WELTWEIT
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KELVION HAT EINE
LANGE GESCHICHTE

A Mit dem neuen Namen schreibt
2015

die bisherige GEA Heat
Exchangers nun ihre eigene
Erfolgsgeschichte als Kelvion.

2014 GEA verkauft das

T T EII I Iy * Warmetausch-
geschéft an Triton.

2010 GEA wird reorganisiert. Aus den bislang neun

Divisionen entstehen technologisch klar
diffrenzierbare Segmente. Das groRte unter
ihnen: Warmetauscher.

1999 Im April 1999 wird

RO PRTORROTRONY -2 f8. o die GEA von der mg
technologies AG
Ubernommen

.............................

19220 Otto Happel sen. (geboren
RTINS & o 4 1882) griindet in Bochum

die GEA




Kelvion MCC

DER KOMPAKTE
HELFER IN

UND

EUROVENT

- CERTIFIED
PERFORMANCE
Www. eurovent-certifisation. co;

LEISTUNGSBEREICH (:cins2y EINSATZGRENZEN ()

000 00000 0000
1,5kW  oee 308 888 10 kW -25°C 444444444 +20°C

(1] . . .
TYPENSCHLUSSEL Typenscnlissel Compact D) auf Sete 15

Baugrofe Rohrreihen Kaltemittel & maximaler

Betriebsdruck (Box 9
Bauform Lamellenabstand ( )

Rohr-Lamellensystem Abtaumethode HX32  HFKW 32 bar
GL16 Glykol | 16 bar
Ventilatordurchmesser Zusatzliche Informationen CX45 CO, |45 bar

. X
Anzahl der Ventilatoren CX90  CO, 190 bar







Kelvion MCC .
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GENBAUER
REIBER

Anwendungsbereiche

» Supermarkte

» Tankstellen

» GrofRktichen

» Arbeits- / Serverrdume

OPTIMAL BEI

Neben Obst, Gemiise und Molkereiprodukten zahlen auch Die entsprechende Kalteleistung des Verdampfers muss so

verpackte Tiefklihlprodukte langst zum Standardsortiment bemessen sein, dass die gleichméafkige Temperaturverteilung

des Lebensmitteleinzelhandels. Entscheidend ist, dass die im Raum gewabhrleistet ist.

Kuhlkette wahrend der Lagerhalterung nicht abreift und

die erforderliche Temperatur konstant eingehalten wird. Der Kelvion MCC (speziell fir kleinere Raume) ist der

Lagergroke und die Art der gelagerten Ware sind auschlag- optimale Luftkihler fir diese Anwendung.

gebend fur die Wahl des Luftkihlers. Der kompakte Verdampfer verfugt tber die notwendige
Kélteleistung, garantiert die gleichméafRige Luftverteilung und

Hoher Warenumschlag und kurze Lagerzeiten von 1- 3 Tagen sorgt so fur die gleichbleibende Raumtemperatur in jedem

kennzeichnen die Discounterlager. Entsprechend haufig werden Winkel des Kiihlraums.

die Lager betreten, Ware entnommen und neue eingelagert.



MAXIMALE HYGIENE IM KUHLRAUM, BESTER WARENSCHUTZ

Die Kelvion MCC-Luftkihler haben in der Anwendung
ein wichtiges Ziel: Waren im Kihlraum in einem hygienischen
Umfeld frisch zu erhalten.

Deshalb sorgt der Gastronomie-Kéltespezialist MCC
fur beste Bedingungen von Anfang an — Hygiene und
Warenschutz werden grofs geschrieben: Schnell, sicher
und einfach mit dem klappbaren und abnehmbaren
Gehéauseteilen.

UNUBERTROFFEN KOMPAKT

Kelvion MCC-Luftkiihler macht seinem Namen
alle Ehre. Er ist ein Kraftpaket auf kleinem Raum.

Auch bei optimaler Raumausnutzung bringt der
MCC zuverlassige Kiihlleistungdurch die
Kiiba Temperatur-Sicherheit im Plus- und Minusbereich.

BESTE LUFTFUHRUNG DANK EINGEBAUTEM LUFTLEITBLECH

Das integrierte Luftleitblech fiihrt die kalte Luft an die
Kihlraumdecke und damit weit in den Raum.

Durch diese gleichméafRige Kalteverteilung behalt die
eingelagerte Ware ihr nattrliches Aussehen und ihren
Geschmack. Somit bleibt ihr voller Wert erhalten.
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GEHAUSE

» Aluminium, Stahl sendz.

Bester kantenumschliekender Korrosionsschutz durch
hochwertige Pulverbeschichtung, reinweiss RAL 9010
Lebensmittelecht

Leicht zu reinigen durch glatte Oberflache

Tropfwanne klappbar und abnehmbar

Seitenteile abnehmbar

Zusatzliches, integriertes Zwischenblech in der Tropfwanne

v
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ELEKTRISCHE ABTAUUNG

Rohrheizkdrper aus Edelstahl

Anschlisse dampfdicht

AnschluRspannung: 1/N/PE 230V 50/60Hz
Anschlussfertig in Klemmkasten verdrahtet

Optimierte Rohrheizkorperkonfigurationen gewahrleisten
eine schnelle und gleichméafkige Abtauung

» Warmeleitrohre aus Aluminium garantieren beste
Warmetlbertragung auf die Lamelle und damit effiziente
Abtauzyklen mit optimierten Standzeiten
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WARMETAUSCHER
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Rohr: Kupfer, innenberippt, @ 12 mm

Lamelle: HFE-Lamelle® aus Aluminium

Endblech: Aluminium

Versetztes Rohrsystem

Lamellenabstand

A=45mm

B=70mm

Innere Reinheit nach EN 14276

Anschlisse Eintritt:

MCC 301-S,4,6 & MCC 302-S: Einfacheinspritzung durch
Kupfer-Rohr fur Lotanschluss, dicht verschlossen

MCC A: Mehrfacheinspritzung mit Venturi-Verteiler,
dicht verschlossen

MCC B: Mehrfacheinspritzung mit Kiba CAL® Verteiler,
dicht verschlossen

Anschlisse Austritt:

Kupferrohr fiir Létanschluss mit Schraderventil UNF 7/16%,
dicht verschlossen



VENTILATOR

» AC Technologie
» Axial-Ventilator in driickender Ausfiihrung
» Fligeldurchmesser: 300 mm
» Zuldssige Motoreinsatztemperaturen von -30°C bis +60°C
» Anschlussspannung: 1/N/PE 230V 50/60Hz
» Motorschutz: Innenliegender Thermokontakt
(nicht herausgefihrt)
» Schutzart IP44
» Isolationsklasse: B
» Ventilatoren auf 1innenliegenden Klemmkasten verdrahtet
» Regelung:
Phasenanschnitt O
Trafo [}
Stern/Dreieck |

Frequenzumrichter* o
*Hinweis: Es muss ein allpoliger Sinusfilter (Phase-Phase und Phase-Erde)

verwendet werden.

Bitte Herstellerangaben beachten!

TYPENSCHILDANGABEN

Typ 50 Hz 60 Hz
@ mm | min’ w A min’' w A
MCC 300 1.350 70 0,32 1.500 90 0,40

Motordaten je Ventilator Angaben laut Hersteller



TECHNISCHE DATEN
Kelvion MCC |

Typ 5°L ﬂif“g‘% C.:: 412: A fll(é'ucr:-e sl;:l;tr; :Ieaitsé I'::‘::t Anschliisse Schall Ventilatoren (Betriebswerte bei 50 Hz)
Eintritt  Austritt Fliigel Stromart Je Ventilator
+ O,
-nnnnﬂmmm G R I
MCC-301-SA 10 x1.0* 12 x1.0 230V -1 1.350 0,35
MCC-301-4A 3,1 2,0 8,3 1100 n 1,7 10 x1.0* 12 x1.0 68 300 230V -1 1.350 75 0,35
MCC-301-6A 3,7 2,4 12,3 1.035 1 2,5 10 x1.0* 18 x1.0 68 300 230V -1 1.350 75 0,35
MCC-302-SA 51 3,4 13,8 1.900 n 27 10 x1.0* 18 x1.0 7 300 230V -1 1.350 75 0,35
MCC-302-4A 6,3 4/ 16,6 2.200 13 3,2 12 x1.0*  22x1.0 7 300 230V -1 1.350 75 0,35
MCC-302-6A 74 47 247 2.070 13 4,8 12 x1.0** 22 x1.0 Ul 300 230V -1 1.350 75 0,35
MCC-303-4A 94 59 24,9 3.300 15 4,8 12 x1.0** 22 x1.0 73 300 230V -1 1.350 75 0,35
MCC-303-6A 11 71 370 3105 15 71 12 x1.0*  28x15 73 300 230V -1 1.350 75 0,35
MCC-304-4A 12,6 8,0 33,2 4.400 18 6,3 12 x1.0** 28 x1.5 74 300 230V -1 1.350 75 0,35
MCC-304-6A 14,9 9,8 49,4 4140 18 9,4 15 x1.0** 28 x1.5 74 300 230V - 1.350 75 0,35
Normbedingung  t, t, DT1 . Einfacheinspritzung i Technische Anderungen vorbehalten.
NB1/SC1 +10°C 0°C 10K **  Mehrfacheinspritzung tiber Stromungsverteiler :
NB2/SC2 0°C -8°C 8K i ™ Blasweitengrenze bei 0,5 m/s
L]
Kevion MCC |
Typ 5(')'7_:‘:‘;'?1 c:g 4':; A f'g‘c':; s';:’;tm ::tse I'::‘:’“ Anschliisse Schall Ventilatoren (Betriebswerte bei 50 Hz)
Eintritt Austritt Fliigel Stromart Je Ventilator
-nnnmmmmm-n
MCC-301-SB 1.070 10 x1.0* 12 x1.0 230V -1 1.350 0,35
MCC-301-4B 1,8 1,5 5,5 1.300 n 1,7 10 x1.0* 12 x1.0 68 300 230V -1 1.350 75 0,35
MCC-301-6B 2] 1,8 8,2 1130 1 2,5 10 x1.0* 18 x1.0 68 300 230V -1 1.350 75 0,35
MCC-302-SB 29 2,2 9,2 2140 1 27 10 x1.0* 18 x1.0 7 300 230V -1 1.350 75 0,35
MCC-302-4B 3,5 29 11 2.600 13 3,2 12 x1.0** 22 x1.0 7 300 230V -1 1.350 75 0,35
MCC-302-6B 4] 3,5 16,5 2.260 13 4,8 12 x1.0** 22 x1.0 7 300 230V -1 1.350 75 0,35
MCC-303-4B 51 4,3 16,6 3.900 15 4,8 12 x1.0* 22 x1.0 73 300 230V -1 1.350 75 0,35
MCC-303-6B 6,2 53 247 3.390 15 71 12 x1.0** 28 x1.5 73 300 230V -1 1.350 75 0,35
MCC-304-4B 6,9 5,8 221 5.200 18 6,3 12 x1.0*  28x1.5 74 300 230V -1 1.350 75 0,35
MCC-304-6B 8,5 7,0 33,0 4.520 18 9,4 15 x1.0*  28x1.5 74 300 230V -1 1.350 75 0,35
Normbedingung  t, t, DT1 . Einfacheinspritzung i Technische Anderungen vorbehalten.
NB2/SC2 0°C -8°C 8K : ™ Mehrfacheinspritzung :

NB3/SC3 -18°C-25°C 7K i ** Blasweitengrenze bei 0,5 m/s



ABMESSUNGEN, ABTAUUNG, GEWICHTE
Kelvion MCC

Elektrische Abtauung Leer-Gewicht Leer-Gewicht
230 V-1/400 V-3Y (netto) Unverpackt (brutto) Verpackt

H Korper MCCE MCCE D

B T L E, E, F W mcc mcc
72 626 612 530 - 171 100 20 21 23 24

Typ Abmessungen Ablauf

MCC-301-S 268 8 11 G %
MCC-301-4 268 972 626 612 630 - 7 100 1,2 23 24 26 27 G ¥
MCC-301-6 268 972 626 612 630 - 171 100 12 25 26 28 29 G %
MCC-302-S 268 1.372 626 612 1.030 - 171 100 1,8 32 34 54 56 G ¥
MCC-302-4 268 1.572 626 612 1.230 - 171 100 21 37 39 60 62 G %
MCC-302-6 268 1.572 626 612 1.230 - 171 100 21 40 42 63 65 G ¥
MCC-303-4 268 2172 626 612 1.830 629 7 100 3.0 52 54 88 90 G %
MCC-303-6 268 2172 626 612 1.830 629 171 100 3,0 56 58 92 94 G %
MCC-304-4 268 2772 626 612 2430 1229 7 100 39 68 7 108 m G %
MCC-304-6 268 2772 626 612 2430 1229 17 100 39 75 78 15 18 G ¥
Die abgebildeten Abmessungen gelten nur fir die Standardausfiihrung!
Bitte beachten Sie MaRabweichungen von Varianten und Zubehor.
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VARIANTEN

EC VENTILATOR (2 DREHZAHLEN)
Schutzgitter und Fligel aus Kunststoff

EC VENTILATOR, DREHZAHL REGELBAR
Ventilator regelbar

VARIANTEN

KORROSIONSSCHUTZ 1

Rohr: Kupfer

Lamelle: Aluminium-epoxidharzbeschichtet
Endblech: Aluminium schutzlackiert

Gehéduse: Al/ST-sendz., beidseitig schutzlackiert

KORROSIONSSCHUTZ 4

Rohr: Kupfer

Lamelle: Aluminium-epoxidharzbeschichtet
Endblech: Aluminium

Gehéause: Al/ST-Sendz., einseitig schutzlackiert



VARIANTEN

WASSER- / SOLEDURCHFLUSS
Grolke Verteilerzahl (kleiner Druckabfall)

WASSER- / SOLEDURCHFLUSS
Kleine Verteilerzahl (groker Druckabfall)

VARIANTEN

CO,-DIREKTEXPANSION
bis maximal 45 bar Betriebsdruck

CO,-DIREKTEXPANSION
bis maximal 90 bar Betriebsdruck



Kelvion MCC

ZUBEHOR

ELEKTRISCHES HEIZREGISTER HR

Fir Luftkiihler mit driickenden Ventilatoren, zur bauseitigen Montage.
Geeignet fur die Konditionierung der Raumluft bzw. als Heizung im Winter.
Fir die optimale Warmeubertragung sind die Heizstabe in Cu-Rohrhiilsen montiert.

Ausfiihrung: LT

Komplett pulverbeschichtet (RAL 9010)
230 £ 10% V-1 oder 400 + 10% V-3~ -Y
Heizstabe mit CrNi-Stahl Mantel
Anschliisse dampfdicht
Anschlusskabel 1,0 mm? x 1000 mm
Gehause: St-sendz.

Lamellen: Aluminium

Rohrbuchsen: Cu

Exy
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Auswahltabelle & Technische Daten:

Fiir Typ Bezeichnung Abmessungen Gewicht Stromaufnahme Nennleistung
I N T T T Y T

MCC-301-S HR 500 210 500 14 37 0,8
MCC-301-4 HR 600 210 600 17 4,2 1,0
MCC-301-6 HR 600 210 600 17 4,2 1,0
MCC-302-S HR 1000 210 1.000 2,4 75 17
MCC-302-4 HR 1200 210 1.200 29 8,3 1,9
MCC-302-6 HR 1200 210 1.200 2,9 8,3 19
MCC-303-4 HR 1800 210 1.800 4,2 12,5 249
MCC-303-6 HR 1800 210 1.800 4,2 12,5 2,9
MCC-304-4 HR 2400 210 2.400 5,6 16,3 3,8
MCC-304-6 HR 2400 210 2.400 5,6 16,3 3,8
HINWEIS:

Nur bei laufenden Luftkiihlerventilatoren betreiben, damit die Kiihiraumdecke nicht tberhitzt wird.
Bitte beachten Sie die entsprechenden Sicherheitsrichtlinien.



Kelvion MCC

ANDERUNGEN ZUM
VORGANGERMODELL
KUBA COMPACT DF.D

TYPENSCHLUSSEL MCC @

BaugrofRe

Bauform
Rohr-Lamellensystem
Ventilatordurchmesser
Anzahl der Ventilatoren

Kaltemittel & maximaler
Betriebsdruck (Box 9)

HX32 HFKW |32 bar

Rohrreihen GL16  Glykol | 16 bar
Lamellenabstand CX45 CO, |45 bar

Abtaumethode CX90 CO, 190 bar
Zuséatzliche Informationen

TYPENSCHLUSSEL KUBA COMPACT DF.D
O B B O0O0n

4 Grofle
5 Anzahl Ventilatoren

1 Baureihenbezeichnung
2 Lamellenabstand

3 Elektrische Abtauung 6 Modellgeneration

KEINE KEINE
PRIl ANDERUNG JYe WS ANDERUNG

Produktname |Z[ Zubehor
Name der Typen |Zl Motor
Typenschlissel |Z[ Montage Motor

Anzahl der Typen
Kalteleistung

Elektrische Abtauung

Abmessungen
inkl Befestigungspunkte

Anschliisse

NNRNNN

Ersatzteile Gehause

Ersatzteil Motor

Verpackung:
Art und Abmessung

Verpackung: Aufdruck

RNRNXNXNRN

© Kelvion « All rights reserved « Subject to changes -

Version 01+ 03/21
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